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PRODUCTO         HUMITAK 
 

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 
MINEA HUMITAK es un eliminador de manchas producidas por la humedad en los 
tejidos del sector náutico (lonas, lonetas, tumbonas, etc.). 

 

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 
Incorpora tensioactivos específicos para el tejido. 
Eficaz a cualquier temperatura, aunque su rendimiento aumenta trabajando en 
caliente. 
Producto corrosivo que ataca a los metales, sobretodo a los menos nobles. 
 

MODO DE EMPLEO 
Pulverizar MINEA HUMITAK en la zona a tratar una vez acabado el proceso de 
limpieza anterior. Dejar actuar, aclarar con abundante agua al final de todo el 
proceso. 
Para una mayor eficacia se recomienda hacer el tratamiento expuesto al sol. 
NO USAR SOBRE TEJIDOS DE COLOR. EN CASO DE DUDA APLICAR UNA PEQUEÑA 
CANTIDAD DE PRODUCTO Y ASEGURAR QUE NO DECOLOREA. 
 
 

PRECAUCIONES 
CORROSIVO. 
No ingerir. 
Provoca quemaduras. 
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
En contacto con ácidos libera gases tóxicos (cloro). 
Almacenar en su envase original, apartado de la luz solar, del calor y de  
sustancias ácidas. 
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. 
En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible  
muéstrele la etiqueta) o consulte al servicio de información toxicológica (I.N.T): 
teléfono – 91 562 04 20 

 

PRESENTACIÓN 
Pulverizadores:   750 ml (cajas de 10 unidades). 


