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N-100-DD
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detergente de alto poder desengrasante y desincrustante. Está compuesto por disolventes, tensioactivos y agentes
complejantes.

Apto para todo tipo de superficies, incluso aluminio y sus aleaciones. Actúa muy bien en frío. Mejora su rendimiento
con temperatura.

No es inflamable. Apto para su uso alimentario, enjuagando posteriormente.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

Líquido transparente amarillento.
Densidad a 20°C = 1,04 ± 0,01 g/cm³
pH (puro) = 11,8 ± 0,5.
pH a 10 g/l = 10,5 ± 0,5.

CARACTERÍSTICAS

Limpia y desincrusta cualquier superficie con fuertes incrustaciones de grasa o carbonilla: quemadores, hornos,
calderas, depósitos, motores, pistones, tuberías e instalaciones industriales en general.
Ideal para acero inoxidable y aluminio, recuperándolos y dándoles brillo.
Útil para la disolución de lodos de gas-oil o fuel-oil. En general para la limpieza y lavado de superficies con restos de
aceites minerales.

INSTRUCCIONES DE USO

INMERSIÓN O BAÑO:
Usando el producto en diluciones a partir del 10 % cuando se trate de eliminar carbonilla o fuertes incrustaciones de
grasa y que se ha fracasado por otros medios.
Mantener el baño, el tiempo necesario para ablandar la incrustación. Se aclara después con agua y mejor a presión.

PISTOLA PULVERIZADORA, BROCHA, CEPILLO O FREGADOR:
Usando el producto desde puro hasta el 10% con agua, para desengrase de hornos, planchas de cocina o grill, motores
extractores, piezas mecánicas, etc. Se aclara después con fregador y agua.

NORMAS DE MANIPULACIÓN

Consultar ficha de seguridad.
No mezclar productos químicos puros.
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